Cation 




無線 LAN の設定をしよ 5 

© 4ページ 



ソフトウェアをインス!-一 J レしよう 

© 10ページ 





困ったときには 

© 14ページ 


® 無線 LAN の設定を行う際にお読みください 

本書には無線 LAN の設定手順および設定中のトラブルに対する原因と対処方法が説明されています。読み終 
わった後も、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。なお、本体の設置手順や無線 LAN 以外 
の設定については別冊の「かんたん設置ガイド」をお読みください。 


⑪⑽❻設置ガイド 


















無線 LAN 接続の準備をしよう 


準備1 


まず確認してください 


〇 八°ソコンと J レーター（またはアクセスポイント）は 
正しくつながっているか？ 

詳しくはそれぞれの機器に付属している取扱説明書をご覧いただくか、また 
はメーカーにお問い合わせください。 

〇 パソコン側のネットワーク設定は完了しているか？ 

設定が正しく完了していないと、以降の手順を行っても無線 LAN のネット 
ワークでご使用になることができません。 


インタ _ ネット 無線ル _ 夕 _ 




ご注意 


• 本機を有線 LAN と無線 LAN の両方に接続することはできま 
せん。なお、本機の「ネットワーク設定」は工場出荷時、「有 
線 LAN 」 に設定されています。下の「準備2」で接続方法を 
「無線 LAN 」 に切り替えます。 


• セキュリティーで保護されていないネットワーク環境に接続す 
ると、お客様の個人情報などが第三者に漏えいする危険があ 
ります。十分にご注意ください。 

• オフィスで LAN 接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談 
ください。 


「かんたん設置ガイド」の「電源を入れよう」からジャンプしてきた方は〇 


「準備3」へ進む 


準備2 


接続方法を無線 LAN に切り替える 


項目は [▲] [▼] で選ぶ 


S (メ ニュ 


0 K 


メニユー 


□ 

厂ネットワーク設定 1 

1ネットワーク設定 Ifl 



Entn^iiJ 1■湖 丨1 


塚現說疋 ■ 


► 

照棘 LAN 目文疋 


タイマー設定 



TCP/IP 設定 


コピー設定 



SNMPvl 設定 



0 K 


有線/無線 LAN 選択 

有線 LAN 


無線 LAN 


設定中です。 

參 













































































無線 LAN 接続の準備をしよう 


準備3 


自分のル_夕_を確認する 


お使いのルーター（またはアクセスポイント）に WPS 、 AOSS 、 らくらく無線スタートなどといったボタンがあるかどうか確認してく 
ださい。ボタンのある/なしによって操作が分かれます。 



ボタンがある 


® 4ぺージ（プッシュポタン設定）へ 


本機は WPS ( Wi-Fi Protected Setup )、 AOSS 、 らくらく無線スタートに 
対応しています。ルーター（またはアクセスポイント）にそのようなボタ 
ンがあり、次のマークのいずれかの表示があれば、ボタンを押すだけで簡 
单に設定することができます。 

0 % 

※ ルーターが WPS 、 AOSS 、 らくらく無線スタート機能に対応しているかどうかがよく分からないときは、ルー 
夕一 付属の取扱説明書を調べるか、 またはメーカーにお問い合わせください。 




ボタンがない 


ルーター（またはアクセスポイント）にボタンがない場合は、自分で SSID 
(ネットワーク名またはアクセスポイント名）を選び、ネットワークキ ー （暗 
号化キー）を設定します。操作する前に、ルーターを調べて SSID とネッ 
トワークキーをメモなどに書き留めておく必要があります。 SSID とネット 
ワークキーを確認する方法については 、 「SSID (ネットワーク名またはア 
クセスポイント名）とネットワークキー（暗号化キー）を確認しよう」 （6 ベー 
ジ） をご覧ください。 


® G ページ（手動設定）へ 




「かんたん設置ガイド」の「電源を入れよう」からジャンプしてきた方は〇 


4ページの❹へ進む 


WPS の PIN 方式で設定するとき/すべての設定を手動でするとき 

( i ) e - マニュアル 「WPS ( PIN コード方式）で設定する」 

Ci ) e - マニュアル「手動で SSID を入力して設定する」 

1 

無線 LAN 接続の準備をしよう) 

































無線 LAN の設定をしよう 


プッシュボタン設定 


WPS / AOSS / らくらく無線スタートで設定する 

あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書で設定するときの操作方法を確認しておいてください。 


❶ 

S (メ 


▼ 



タイマー設定 
コピー設定 


• [▲][▼] で < ネットワーク設定〉を選択する。 


❺ 


0K ▼ 


ネットワーク設定 

右線/無緦 1 ANn ' HtR 1 fTl 

II 無線 LAN 設定 

I ' 

■ or / 1「既疋 

SNMPvl 設定 

山 


• [▲][▼] で<無線 LAN 設定〉を選択する0 


0K ▼ 


❹ 


必ず無線 LAN 設定 
ガイドを見ながら無線 
LAN 設定してください 


0K 


❺ 


無線 LAN 設定 



KIN コート 万瓦 r 

1 

A 0 SS 


1らくらく無線スタート 



♦ [▲][▼] で、ル _ 夕 _ に表爪されているマ _ クに 
対応する項目を選択する。 


- N 

0K 


▼ 


❺ 


新しい設定で接続しま 
す。よろしいですか？ 


はい 


匚いいえ I 


• [◄] でくはい〉を選択する0 




• ©の 操作でくはい〉を押じ C から、 WPS の場合は2分 
以内に、 AOSS の場合は1分30秒以内にボタンを押す。 
• ランプが点灯または点滅するまで押し続ける*。 


* ポタンを押す時間はルーターによって異なります。 


▼ 














































































無線 LAN の設定をしよう 



らくらく無線スタートの場合 



本機に移動する 


▼ 



の点滅 


• ©でく はい >を選択してから1分以内にボ 
タンを押す。 

• POWER ランプが緑色に点滅するまで押 
し続ける。 


▼ 



オレンジ色 
の点滅 



• ランプがオレンジ色の点滅に変わるのを 
確認する。 


▼ 



• もう一度、ランプが点滅から点灯に変わる 
まで押し続ける。 


▼ 



• 「接続しました。」という画面が表示されるので、 
Wi - Fi ランプが点滅から点灯に変わるのを待つ。 


▼ 


接続したらそのまま約2分間待つ 

この間に自動的に ip アドレスが設定されます 


▼ 


@ 9ページへ進む 


エラーメッセージが表示されたとき 

[0 K ] を押して画面を閉じ、 ❺の 操作からやり直してくださ 
し)。それでもなお、メッセージが表示される場合は、以下 
を参照してください。 

® 「エラーメッセージが表示されたときは」 （1 4ベージ） 

正しく接続できたか確認したいとき 

ネットワークに接続されているノ VV コンを使って、正しく接 
続できてし)るかどうかを調べることができます。 

® 「無線 LAN 設定が完了していることを確認する」 （9 ページ） 

IP アドレスを手動で設定するとき 

® e - マニュアル 「 IPv 4 アドレスを設定する」 


2 

_( 無線 LAN の設定をしよう > 


_ 4 — 

ソフトウェアをインストールしよう ) ——し困つたときには） 





































無線 LAN の設定をしよろ 


手動設定 


SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を選んで設定する 


SSIDC ネットワーク名/アクセスポイント名)とネットワークキー 
(暗号化キー）を確認しよう 


下記のいずれかの方法で確認の上、右の空欄に書き留めておきま 
す。設定するときの参考にしてください。 

無線 LAN ルーターについているラベルを確認する 



Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント*を使って確認する 
* 付属の User Software CD - R 〇 M に収録されています 

® 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認する」 
(20 ベージ） 


• SSID 

SSID はネットワーク名、アクセスポイント名と表記される 
場合もあります。 SSID が複数ある場合も、すべて書き留 
めてください。 



• ネットワーク キー 

暗号化キ _、 WEP キ _、 WPA / WPA 2 パスフレーズ、 
PSK 、 事前共有キーと表記される場合もあります。 



❶ 




❺ 


ネットワーク設定 

有線/無線 LAN 選択 「 




| ur / 1 ド說疋 

SNMPvl 設定 



«[▲][▼] で<無線 LAN 設定>を選択する0 


▼ 


❷ 



タイマー設定 
コピー設定 


• [▲][▼] で < ネットワーク設定〉を選択する。 


-\ 

0K 


▼ 


ok] ▼ 


❹ 


必ず無線 LAN 設定 
ガイドを見ながら無線 
LAN 設定してください 


-\ 

0K 






























































無線 LAN の設定をしよう 



❺ 


無線 LAN 設定 


WPS PIN コード方式 
AOSS 

H ^ く無線ス々一卜 


• [▲][▼] でく SSID 設定〉を選択する。 


0K 


❺ 


QQin§G •由 


于則八ノ J 


❺ 


アクセスポイントの 
ネットワークキーの 
入力に進みます。 


▼ 


❾ 



• [▲][▼] で<アクセスポイント選択>を選択する。 

「アクセスポイントが見つかりません。」が表示さ 
れたとき 

@ 「エラーメッセージが表示されたときは」 

(14 ベージ） 


❶ [ 1*1 ] (卜ーン）を押してく入カモード〉を選択する。 
❷ テンキーでネットワークキーを入力する。 

❺ [▲][▼] で< 確定〉を選択する。 


0K| ▼ 


〇 


アクセスポイント選択 

I SampleEFGHIJ WPA-PSK 
l SampleKL WPA 2 -PSK 9 
l SampleMNOP なし 7 


• メモした SSID と一致するものを [▲] [▼] で選択する。 
• 一致した SSID が複数ある場合は、一番上のもの（電波 
の強いもの）を選択する。 

SSID が見つからないとき 

• 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認 
する」 （20 ページ） 


OK ▼ 


❿ 


新しい設定で接続しま 
す。よろしいですか？ 


はい 


II I いいえ1 


• [◄] で<はい>を選択する。 


okI▼ 


0K| ▼ 


® 次のページへ進む 


2 

— ( 無線 LAN の設定を しよう）一 






























































無線 LAN の設定をしよう 





• 「接続しました。」という画面が表示されるので、 
Wi - Fi ランプが点滅から点灯に変わるのを待つ。 


▼ 


接続したらそのまま約2分間待つ 

この間に自動的に ip アドレスが設定されます。 


▼ 

® 9ページへ進む 


エラーメッセージが表示されたとき 

[0 K ] を押して画面を閉じ、ネットワークキーが正しいか確 
認し、手順❺からやり直してください。 

やり直してもアクセスポイントに接続できない場合は、以 
下を参照してください。 

® r エラーメッセージが表示されたときは」 （ 14ベージ） 

I p アドレスを手動で設定する場合 

W e - マニュアル 「 IPv 4 アドレスを設定する」 


8 













無線 LAN の設定をしよう 


■ 無線 LAN 設定が完了していることを確認する 


❶ 




(状況確認沖止） 


▼ 


❷ 


状況確認/中止 


コピージョブ状況 
ファクスジョブ状況ん 
プリントジョブ状況 


• [▲][▼] で < ネットワーク情報〉を選択する0 


0K 


▼ 


❺ 


末、 V ト ヮ_々情報 

IRTOl 

IpvT 

無線 LAN 情報 


• [▲][▼] で < IPv 4> を選択する 0 


0K 


▼ 


❹ 


IPv4 


IP アドレス 


サフネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 
ホスト名 


«[▲][▼] で < IP アドレス〉を選択する 0 


0K ▼ 


❺ 


IP アドレス 


([92. 168.0. 215 


メモする, 




▼ 



ノ W コンの Web ブラウザーを起動する 


▼ 


〇 


爸空白のページ -Windows II 


() - | gj http ：// 192.168 .0.215 / 

ファイル ( E ) 福集 (£) 表示〇〇お気に入り⑻ッ- 


众お気に入り 爸空白のページ 

アドレス入力欄に 「 http ://< 手順© でメモした IP アド 
レス>/」を入力して、キーボードの [ ENTER ] キー 
を押す。 


▼ 


❺ 



▼ 


画面が表示されたら接続は終了です 


® 10ページへ進む 


画面が正しく表示されないとき 

Ci ) 「リモート UI が表示されない」 （1 7ページ） 


無線 LAN 接続の準備をしよう 


無線 LAN の設定をしよう 


ソフトウェアをインストールしよう 


困ったとぎには 


9 




































































































フトウェアをインスト ー ルしよう 


Windows 


MF ドライバーと MF Toolbox をインス!ルします。本機の電源が入っていることを確認し、管理者権限のユーザーとして 
Windows にログオンします。 Windows で起動しているアプリケーションはすべて終了させてくださし、インス!ル作業の途中、 
操作がよくわからないときは e - マニュアルをご覧ください。 

ご注意 

• ネットワーク環境が IPv 6 の場合は、この手順でソフトウェアをインストールすることはできません。 e - マニュアルの 「 WSD ネットワークで MF ドラ 
イパーをインス! -- ルする」をご覧ください。 

• IPv 6 環境では、スキャン機能は使用できません。 



❷ 



Click ! 


• プリンター、ファクス、スキヤナーの各ドライバーと、 
MF Toolbox がインストールされる。 

• [選んでインストール]を選択すると、読取革命 Lite 、 
ファイル管理革命 Lite 、 e - マニュアルをインス!ル 
できる。 

画面が正しく表示されないとき 

• Windows XP/Server 2003 

[スタート]メニュー — [ファイル名を指定して実 
行卜 「 D :¥ Mlnst . exe *」 と入力 — [〇 K ] 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

[スタート]メニュー — [プ□グラムとファイルの 
検索](または[検索の開始]) — rD :¥ Mlnst.exeJ 
と入力— [ ENTER ] キーを押す。 

• Windows 8 /Server 2012 

画面の左下隅を右クリック — [ファイル名を指定し 
て実行] —「 D :¥ Mlnst _ exe *」 と入力— [ OK ] 

• CD - R 〇 M ドライブ名は 「 D :」 として説明。 


▼ 


• 画面の指示に従って操作を進める 

• 使用状況調査プログラムへのご協力をお願いします。詳細 
は画面の説明をご覧ください。 


▼ 


❹ 


セットアップを終了します 


( m 现印ラ尤二こ $ :を再 J ^ ✓を付ける 


Click ! 


• 必要に応じて、 CD - R 〇 M を取り出す 


これで無線 LAN による 
パソコン接続は終了です! 


▼ 




























































ソフトウェアをインス!-ールしよう 


Macintosh 


Macintosh 用の MF ドライバーをインス!ルします。 Mac OS X10_5.8 以降が必要です。 起動しているアプリケーションはすべ 
て終了させてください。なお、インス!ル画面は Mac OS X のバージョンによって異なります。 


ここでの操作は Macintosh の操作です。 Windows をお使いの場合は10ページをご覧くださし、。 



❷ 


Canon_MF_Drlver.pkg 


邊ルクリック 


画面の指示に従って操作を進める 


〇 




Canon MF Driver のインス I ル 


U 


インストールが正常に完了しました0 



Click! 


• MF ドライバーのインス!ルはこれで終わり。続い 
てデスクトップから登録操作をする。 


▼ 



▼ 


❺ 


“インストーラ"に変更を許可するには、パスワードを 
- • 入力してください0 

LM 


石前： Canon ^ ■ _ _ 尸 

パスヮ-ド： 「•.•••••••《! _| J L/ CL 

► 詳細な 情 和 

⑦ c キャンセル :) Click! 


m- 


システム環境設定 



八-ドゥ:ァ /-\ 

ら _ ^ t 毳 _ ㈣ イ ("I irL-l 

CD と DVD キ-ポ-ド マウストラックパッドサウンドディスフレ " I プリントと |;エ， 〆 ギ- ■ 

インターネットとワイヤレス 

n © 〇 ^ 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 


システム 



• 動作環境によっては、この画面が表示されない場合 
がある。このときはつぎの手順に進む。 


▼ 


Q 次のページへ進む 


3 

— ^ ソフトウェアをインストールしよう )— 
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ソフトウェアをインストールしよう 



Macintosh 


❺ 



利用できるプリンタありません 
ンタを設定するには、追加 （+) をクリック 


EH Click ! 


デフオルトのプリンタ：丨最後 t 使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ ： mmm 


1 # 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 


手動設定で接続する 

ブロ トコル ■ | LPD (Line Printer Daemon) 選択する 

アドレス： [1 92.168 .0.215 ^ 


: ュ -:C _ _ _ _ _ 

デフオルトキューの場合は、空のままにします《 

名前：192.168.0.215 
場所： 


• Mac OS X 10.8. x の場合は、 [+] をクリック後、 
ポップアップリストに [ CanonMF 480 0] または 
[ CanonMF 470 0] が表示されたらクリックして手順 
©に進む。 


▼ 


〇 



◄ ❷選択する 


❺選択する 

( g かのプリンタ...） ❹ Click 



❷ [接続]または[種類]欄に [ Bonjour ] と表示されてい 
るプリンター(ファクス）を選択。 

❺ Mac OSX 10.5. x の場合は、[ドライバ]からドライ 
パを選択。 

• Bonjour 機能によって、 IP アドレスは自動設定され 
る。 Bonjour 機能がない場合や、 IP アドレスを手動 
設定する場合は、 e - マニュアルの 「 IP アドレスを設定 
する（ IPv 4)」をご覧ください。 


• [IPP (Internet Printing Protocol )] は選択不可。 


3 _|©|6 £ 

デフオルトフアクス 1 IP Windows 


プロ トコル： I LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス ■ |l92.168.0.21S 




入力する 


:、空のままにします。 


192.168 .0.215 


自動選択 

/一般的な PostScript プリンタ 


■)^ 選択する 


▼ 


プリンタソフトウェア 


フィルタ 

^ 選択する 
D 

Canon MF4800 Series FAX UP) 

し _ _ } i 

Canon _ Mm . * 

Canon 

Canon m%mm 一，* *_ 

Canon __義_ 

Canon •_ o% 

Canon mm%m 

Canon H 

Canon •龜 曹 ., 

〔キャンセル：) [( 0K 小 Click! 


▼ 
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ソフトウェアをインス!-ールしよう 


プリンタの追加 

デフオルトフアクス 1 IP Windows 


プロ トコル： 1 LPD (Line Printer Daemon) 




アドレス：(~192.168.0.215| 


充全で正しいアドレスです0 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前：192.168.0.215 


場所： 

ドライパ： r Canon MF 4800 Series 


( ほかのプリンタ… 


Click ! 


• Mac OS X 10.5. x の場合は、別のダイア□グボッ 
クスが表示されるので、ドライバを選択後[〇 K ] を 
クリックし、[追加]をクリック。 



❽ 義 Cli 幽 



A 本機が追加され 
る要^^を確認 


〇ネツトワークでこのプリンタを共有 


I変更できないよ a にするにはカギをクリックします • 


これで無線 LAN による 
パソコン接続は終了です! 


—( 2 )_ 

無線 LAN 接続の準備をしよう ) ~無線 LAN の設定をしよう 


ソフトウェアをインストールしよう~ 


4 _ 

\ 困ったときには) 




















































困ったときには 


■ エラーメッセージが表示されたときは 


複数のアクセスポイン 
卜が検出されたため、 
接続に失敗しました。 


閉じる 


処置 


• しばらく待ってから、再度設定を行ってください。 


アクセスポイントが見 
つかりません。 


処置1 


• 制限時間内にルーターのプッシュボタン 
を押さなかった可能性があります。再度 
正しい手順で設定を行ってください。 


処置2 


• 正しい SSID を入力しなかった可能性があ 
ります。再度ルーターの SSID を確認し、 
設定を行ってください。 


閉じる 


それでも表示される場合は… 

「ネットワークに接続できない!」 （1 8ページ）で確認してください。 

それでも解決しない場合は、ルーターのセキュリティー設定を確認してください。 


処置 



1 . ご使用のルーターが WPS 機能に対応しているか確認してください。 

2. 対応している場合 

「ネットワークに接続できない！」 （1 8ページ）で確認してください。 

対応していない場合 

手動で設定をやり直してください。 （6 ページ） 


処置 


無線 LAN 通信に失敗し 
ボした。 


閉じる 


• 本機の電源をいったん切り、再度電源を入れた後、設定をやり直してください。 

それでも表示される場合は… 

「ネットワークに接続できない!」 （1 8ページ）で確認してください。 

それでも解決しない場合は、ルーターのセキュリティー設定を確認してください。 


処置 


接続に失敗しました。 
PSK 設定を確認してく 
ださい。 


閉じる 


• 正しいネットワークキーを確認して、設定をやり直してください。 


それでも表示される場合は… 

「ネットワークに接続できない!」 （1 8ページ）で確認してください。 
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困ったときには 


処置 


• 正しいネットワークキーを確認して、設定をやり直してください。 


共有キ _ 認証に失敗し 
ました。 WEP 設定を 
確認してください。 


閉じる 


それでも表示される場合は… 

ルーターの WEP の認証方式を「共有 (Shared Key )」 に変更するか、本機の WEP の認証方式 
を<オープンシステム>に変更してください。 

※<オープンシステム>に変更するためには、すべての設定を手動で行う必要があります。 
( e - マニュアル参照） 


処置 


才 _ プン認証に失敗し 
ました。 WEP 設定を確 
認してください。 


閉じる 


• 本機の認証方式を < 共有キー >に変更してください。 

※ <共有キー>に変更するためには、すべての設定を手動で行う必要があります。 
( e - マニュアル参照） 


それでも表示される場合は… 

ご使用のルーターで本機や使用するパソコンの MAC アドレスを許可する設定に変更してください。 


AOSS 接続に失敗 
しボした。 


閉じる 


処置1 


• しばらく待ってから、再度設定を行ってください。 


他のクライアントが 
接続中のため、接続に 
失敗しました。 


閉じる 


らくらく無線 スタート 
での接続に失敗 
しました。 


閉じる 


処置2 


1. ご使用のルーターが AOSS またはらくらく無線スタート機能に対応しているか確認し 
てください。 

2. 対応している場合 

「ネットワークに接続できない!」 （1 8ページ）で確認してください。 

対応していない場合 

AOSS またはらくらく無線スタート機能対応のルーターを使って再接続してください。 


1 ') (2L_ 

1；無線 LAN 接続の準備をしよう ) —— I 無線 LAN の設定をしよう 


4 

困ったとぎには） 
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困ったときには 



■ こんなときは 



6ページにメモした無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が間違っている。 


処置 


アクセスポイン!-一覧に、接 
続したい無線 LAN ルーター 
やアクセスポイントの SSID が 
表示されない 


参 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。 

® 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認する」 （20 ページ） 

▼ 

• 設定をやり直してください。 

® 「SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を選んで設定する」 （6 ページ) 


原因2 


ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検 
出できない。 


処置 


• ネットワーク接続をチェックしてください0 
® 「ネットワークに接続できない!」 （1 8ぺージ) 


無線 LAN ルーターやアク 
セスポイントの SSID やネッ 
トワークキーが分からない 


処置 


® 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワータキーを確認する」 （20 ベージ) 
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困ったときには 


リモート UI が表示されない 


ネットワーク設定メニュー 
の<無線 LAN 設定>がグ 
レーアウトされていて選択 
できない 


1 ’L 

\ 無線 LAN 接続の準備をしよう 



本製品の IP アドレスが正しく設定されていない。 


処置 


春 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、設定をやり直し 
てください。 

® ルーター付属の取扱説明書を調べるか、またはメーカーにお問い合わせください。 


原因2 


無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが、本製品に正しく設定され 
ていない。 


処置 


籲 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの DHCP 機能を活かして、設定をやり直して 
ください。 

® 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認する」 （20 ページ） 

▼ 

• 設定をやり直してください。 

® 「SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を選んで設定する」 （6 ページ）間違った SSID 
を選択している。 


原因3 


間違った SSID を選択している。 


処置 


• 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。 

® 「無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認する」 （20 ページ） 

• 設定をやり直してください0 

® 「SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を選んで設定する （6 ベージ) 


原因 


本製品の接続方法が < 有線 LAN > に設定されている。 


処置 


• 接続方法を < 無線 LAN > に切り替えてください。 
® 「接続方法を無線 LAN に切り替える」 （2 ページ） 


無線 LAN の設定をしよう 


ソフトウェアをインストールしよう 



困ったとぎには 































困ったときには 



■ ネットワークに接続できない！ 

製品がネットワークに接続できる状態か、以下の項目を確認してください, 


❶ 



パソコンの状態を確認する 

♦パソコンと 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の設定は完了していますか？ 

•無線 LAN ルーターおよびアクセスポイントのケーブル類（電源ケーブルやネットワークケー 
ブルなど）が抜けていませんか？ 

• 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの電源が入っていますか？ 

それでもなおインターネットに接続できない場合 

• 各機器の電源をいったん切り、電源を入れなおしてください。 

• 少し時間をおいて、再度インターネットに接続できるか確認してください。 


❷ 



本機の電源が入っているか確認する 

• 電源が入っているときは、し)つたん切ってから、再度入れ直してください。 


❺ 



本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の設置場所を確認する 

• 本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント)の距離が離れすぎていませんか？ 

• 本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント)の間に壁などの障害物がありませんか？ 

* 近くに電子レンジやデジタルコードレス電話機などの電波を発生する機器がありませんか？ 



❹ 


% 


以下の設定をしなおす 

® 「WPS/A 〇 SS/ らくらく無線スタートで設定する」 （4 ページ） 

® rSSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を選んで設定する」 （6 ベージ) 


® それでも接続できない場合は、次のページへ進む 
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困ったときには 


無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の設定をチェックしてください 


以下の場合は、手動入力で設定してください 0 ④ e- マ ニ ュァル「手動で SSID を入力して設定する」 

• ステルス機能*がオンになっている 

• ANY 拒否**がオンになっている 

• 「 WEP キー2」〜 「 WEP キー4」に WEP キーを設定しているにもかかわらず、 「 WEP キー選択」で適切な番号を選 
択していない 

• 自動生成した WEP キー （16 進数）が設定されている 

* 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の SSID を他の機器が自動検出できないようにする機能。 

** 他の機器が SSID を 「 ANY 」 または「空白」に設定している場合、無線 LAN ルーター（アクセスポイント）が接続を拒否する機能。 


以下の場合は、無線 LAN ルーター（アクセスポイント）側の設定を変更してください。 

• MAC アドレスフイルタリングが設定されている 

• IEEE 802.1 In のみで通信してし^)状態で、 WEP または暗号化方式を TKIP に設定している場合 

無線 LAN ルーター（アクセスポイント）側の設定や操作については無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ル_夕_ 
のメーカーにお問い合わせください。 


4 

—( 困ったときには) 













付録 


■ 無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーを確認する 

付属の User Software CD - ROM に収録されている 「Canon MF / LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」を使用して無線 LAN 
ルーター（またはアクセスポイント）の SSID やネットワークキーを確認することができます。 


Windows XP 環境で BUFFALO 製の無線 LAN ルーターをお使いの場合は21ページをご覧くださし、。 





❺ 


ソフトウエアの起動 

〇 D-ROMft'S ソフトウェアを起動 U ます。菊亍した！<ツフトウ: l ア名の右横のクリッ久てくだ执\ 


このセットアップインスト^) bUi マニュ刀!/«アンインスト叫 bUST。 

Caron MF/LBP ワイヤレスセットアツプアシスタント 
! ァク似ボイント餅とわトヮークキーを 



◄ Click ! 


• 使用許諾契約画面が表示されたら、内容を確認し、 
[はい]をクリックする。 


▼ 



• アクセスポイント名称 ( SSID ) とネットワークキー 
を6ぺージにメモして、設定を続ける。 


複数のアクセスポイントが表示されたとき 
〇 表示された SSID をす ベて メモする。 





0 「SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を 
選んで設定する」 （6 ページ）の手順❻までの操作 
を行う。 


❺ 手順®で本機のディスプレイに表示された SSID 
から、メモした SSID と一致するものを選択する。 

〇 選択した SSID のネットワークキーをメモする。 


Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント 






證應數 m 碟法 

[ア〇ルブ、または『かんたんスタ-トガイ Kfl の説明を参照してく枝 U 


01234567890123456789 ABCDEF 


bampiebhLiHiJ 

SampleK 


WKA-HbK MWIUtUUJA 
WPA2-PSK 1234ABCD 


) 4 メモする 



〇 「SSID (ネットワーク名/アクセスポイント名）を 
選んで設定する」 （6 ページ）の手順©以降の操作 
を行う0 


無線 LAN ルーターが表示されないとき 
• 「更新」をクリックしてください。 

• 「更新」をクリックしても情報が表示されないとき 
は、パソコンと無線 LAN ルーターの設定が完了し 
ているか確認してください。 



▼ 

! © 

7ページの手順❻へ戻る 
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付録 


■ 特殊環境の無線 LAN ルーターの情報を確認する 

(BUFFAL 〇社製無線 LAN ルーター / Macintosh) 

BUFFALO 製の無線 LAN ルーターまたは Macintosh をお使いの場合は、キヤノンホームページで無線 LAN ルーターの情報を確認す 
ることができます。 


❶ 


r S 空白のページ - Windows Internet Explorer 

GQ ^ 

[© http://canon.jp/ | 

ファイル© 

碟(巨）表示〇〇お気に入り⑻ツ- 


众お気に入り 爸空白のページ 


癱 ウェブブラウザのアドレス入力欄に 「 http :// 
canon . jp /」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] 
キーを 押す。 


❹ 

♦ O&Aft 食 

， t X « a t ， 1 OAAta ^ 4 OftAKB 

❶ M SSID ■■と入力 

❷ Click! 


♦-9-r 
■ SSID 


FI 



▼ 



• “サポ _ K をクリックする。 


❺ 


■0- Q & A を選ぶ：「スモールオフィス向け複合機」カテゴリーで rssidj を含む検索結果 
キーワード ssid 検索 



❷ 選択! 


ーアクセスボイント名称 ( SSID )/ ネットワークキ HB 苜号化キー疮確...認する方 
法 ( WindowsXMF 6780 dw ) 更新日： 2011年11月28日文害番号： Q 000064450 対処方法 
無 JSLAN ルーターやアクセスポイントの SSKrt ^ ネットワークキーを確する BUFFALO .. 




IDV ネットワークキー ( fig 号化キー淹磴認するフ 
>アクセスボイント名称 CSSId )/ ネットワークキ- 
ネットワークキ' 


クキ号...ターやア 
t 製無線_レーター 
，クセスポイントの SSID やネ 




7勹セスボイント名称6 


_アクセスボイント名称 ( SSID )/ ネットワークキ~«苜号化キー：吃確...設定時 I こ 


❷ 選択! 


❶ C ick! 


▼ 


❺ 



、 11ClC ! ： 

Q 1 + 口。 


BliL 

：' 44 


• “ Q & A 検索（よくあるご質問）” をクリックする0 


❶ "スモールオフィス向け複合機” をクリックする。 
❷必要に対する項目を選択する。 

• BUFFAL 〇社製無線 LAN ルーターの情報を確 
認する場合 

“アクセスポイント名称 ( SSID )/ ネットワークキー 
( 暗号化キー ） を確認する方法 ( Windows )” を 
選択する。 

• Macintosh で無線 LAN ルーターの情報を確認 
する場合 

“アクセスポイント名称 ( SSID )/ ネットワークキー 
( 暗号化キー）を確認する方法 ( Macintosh )” 
を選択する。 


▼ 


▼ 


情報を確認するためのコンテンツ 
が表/亍、されます。 
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商標 

Canon 、 Canon □ゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。 

Apple、Mac OS 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

「 A 〇 SS TM 」 は株式会社バッファ□一の商標です。 

らくらく無線スタートは NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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